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Energiespiegel

Energieeffizienz:
Neue Wege gesucht

Das Bundeswirtschaftsministe-
rium hat letzte Woche ein
«Grilnbuch Energieeffizienz"
verdffentlicht. Ober eine offene
Konsultation (s. Link) soll die
Offentlichkeit sich einbringen
kiinnen, wie die im Nationalen
Aktionsplan Energieeffizienz
gesetzten Ziele schneller und
besser zu erreichen sind.  swe
» www.gruenbuch-energieeffizienz.de

Kernkraft: Franzosische
Anlagen mit
Qualitatsproblemen

Die franzosischen Atomauf-
sichtsbehdrde ASN (Autorité de
sureté nucléaire”) hat in den
letzten Monaten nach eigenen
Angaben zahlreiche ,Miingel
und Anomalien” bei einer Reihe
von Kemkraftwerken (KKW),.re-
gistriert”, so die Behorde. Der
Block 2 des KKW Fessenheim
musste vom Netz gehen, weil es
bei der Herstellung der Boden-
platte des Dampferzeugers Ab-
weichungen von den Qualitiits-
standards gegeben habe. Die
ASN hatte das erteilte Prifzerti-
fikat daraufhin zurtickgezogen.
Hintergrund sind Qualitits-
prifungen im Areva-Stahlwerk
Le Creusot, die durch Untersu-
chungen des Reaktordruckbe-
hilters im Bauprojekt Flaman-
ville angestoBen wurden. Dabei
waren 2015 Zonen mit erhdhter
Kohlenstoffkonzentration im
Stahl entdeckt worden, die zu
geringerer mechanischer Be-
lastungsfihigkeit fithren kon-
nen. Seitdem liduft ein Priifpro-
gramm, in dessen Rahmen die
ASN Ende Juli neben Fessen-
heim weitere Probleme in acht
anderen franzosischen KKW
auflistete, wie etwa Miingel in
der Zusammensetzung des
Stahls an Deckeln und Boden-
platten. LUTZ HERMANN/swe
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Die Futures-Notierungen fur
Rohol der Sorte Brent zogen am
Montag der Woche an der Roh-
stoffborse ICE in London weiter
an. Seit Donnerstag vergangener
Woche hatten die Olpreise zeit-
weise um mehr als 10 % zuge-
legt. Ausloser waren neuerliche
Spekulationen auf Forderbegren-
zungen seitens des Olforderkar-
tells Opec und anderer groRer
Roholproduzenten. Ende Septem-
ber findet ein informelles Treffen
statt. Beobachter halten die Er-
folgsaussichten aber fir gering.
dpa/swe

Schallprognosen

oreifen zu kurz

WINDKRAFT: Storgerausche von
Windenergieanlagen sind ein Dauer-
brenner. Fur reichlich Diskussions-
stoff sorgt Nordrhein-Westfalen.
Dort stellt eine Feldmessung die bis-
herigen Prognosemodelle fur die
Schallausbreitung infrage.

VDI nachrichtes, Dusseldor!, 13 K 16, ywe

Die Schallausbreitung von Windenergie-
anlagen und deren Einfluss auf das Wohl-
befinden der Anwohner sorgen immer
wieder fiir Diskussionen tiber die Abstin-
de zwischen den Windparks und der
nichsten Wohnbebauung. Wenn der
Schall bestehende Grenzwerte (ibersteigt,
dann missen wie bei allen Industrieanla-
gen lirmmindernde MaBnahmen her. Im
Falle von Windenergieanlagen sind das
zum Beispiel schalloptimierte Betriebs-
modi - die gleichzeitig Ertrige kosten.

Weil die Messungen im laufenden Be-
trieb aufgrund weiterer Larmquellen oft
schwierig sind, werden der Schall und
dessen Ausbreitung vorher durch Progno-
sen ermittelt. Das Standardmodell dafiir
ist die DIN ISO 9613-2, die bislang auch
von der Bund-/Lander-Arbeitsgemein-
schaft fir Immissionsschutz (LAI) emp-
fohlen wird.

Nur:  Das Prognosemodell der
DIN ISO 9613-2 fiir bodennahe Schall-
quellen wurde mit einer Héhe von maxi-
mal 30m entwickelt. Tatsiéichlich errei-
chen moderne Anlagen bereits Nabenho-
hen von 140 m. . Hier stellt sich die Frage,
ob das Verfahren fiir die Berechnung der
Schallprognosen noch das richtige ist”,
sagt Thomas Myck, Fachgebietsleiter fiir
Lirmminderung beim Umweltbundes-
amt (UBA), auf der Schwingungstagung
des VDI im Juni dieses Jahres.

Ein dickes Fragezeichen setzt auch das
Landesamt fiir Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz in Nordrhein-Westfalen
(Lanuv) durch eine neue Feldmessung,
Dafiir wurden 2015 zwei Anlagen mit
2MW und Nabenhohen von 98 m iiber
zehn Tage vermessen. Ergebnis: Die be-
rechneten Pegel sind bis zu einer Entfer-
nung von 500 m realistisch. Ab 800 m tre-
ten jedoch Differenzen von 2 dB(A) bis
3 dB(A) auf, weil der Larm starker ist als
prognostiziert.

Weltweit gibt es bisher nur eine Hand-
voll solcher Messungen. Die jlingste
Oberpriifung in NRW hat damit eine Dis-
kussion in den Ausschiissen und Gremien
losgetreten. .Es wird ein neues Modell fiir
die Schallausbreitung geben, um die Dis-
krepanz zwischen Prognose und Realitéit
abzufedern. Es gibt auch erst einmal kei-
nen Grund dafiir, die Ergebnisse der neu-
en Messung infrage zu stellen”, sagt UBA-
Akustikexperte Myck.

Ein Grund fiir die Differenz konnte ne-
ben der deutlich groBeren Nabenhéhe
darin liegen, dass die angenommene Bo-
dendampfung in den aktuellen Modellen
Uiberschitzt wird. Da weitere Messungen
gefordert werden, hiingt die Windbranche
in der Luft. Bis zu einer Klarung hat der
zustindige Normausschuss fiir  die
DIN ISO 96132 ein Interimsverfahren fiir
die Schallprognosen vorgeschlagen. Die
LAI priift derzeit laut Myck, ob so ein Ver-
fahren {berhaupt rechtlich zuldssig ist
und wie die Arbeitsgemeinschaft mit den
Messungen umgeht.

An neuen Lésungen tiftelt auch die
Windbranche selbst. Das betrifft den ae-
rodynamisch bedingten Schall, weil die

Blitter immer Linger werden und die
Umlaufgeschwindigkeiten steigen. Hier
sollen zum Beispiel gezackte Hinterkan-
ten, abgeknickte Blattspitzen und andere
Modifizierungen die Verwirbelungen an
den Rotorblittern verringern und damit
den Schall reduzieren.

Hinzu kommt der mechanische Schall.
Er kann seine Ursache in defekten Bautei-
len oder der Auslegung der Windkraftan-
lage haben. .Meist kommt der stérende
Pegel aus einer Komponente und die Ur-
sache kann eine starre oder drehzahlab-
hiingige Tonhaltigkeit sein. Diese mas-
kierten Geridusche liegen oft zwischen
100 Hz und 700 Hz und gehen durch
Winde und Fenster”, weil Frederik Gast,
Akustikexperte beim Dienstleister Wind-
test Grevenbroich GmbH, aus der Praxis.
Kupplungen, Diampfungen oder andere

Der Larmpegel von Windkraft-
anlagen wird laut

DIN ISO 9613-2 fiir eine Hohe
von maximal

30m

optimiert; moderne Anlagen
haben Nabenhohen von 140 m

Lagerungen kénnen helfen, mechanische
Schallquellen zu isolieren oder Fremdan-
regungen durch andere Schwingungen zu
verhindern. Bei Maschinen mit Getriebe
hingen die Frequenzen vor allem von der
Drehzahl und den Stufen, der Anzahl der
Zihne, deren Schliff und dem Eingriff ab.
Bei getriebelosen Anlagen spielt die Kom-
bination aus Geometrie, Drehzahl und
den gewihlten Polpaaren eine Rolle, weil
zwischen Stator und Generator kein ho-
mogenes Magnetfeld entsteht.

<Andere Lagerungen, Kupplungen oder
Tilger an den Generatoren und Getrieben
reduzieren die Anregungen deutlich”,
sagt Lukas Schneider von der Energie-
und Schwingungstechnik Mitsch GmbH,
einem Spezialanbieter fiir Schwingungs-
technik aus dem hessischen Rimbach-
Mitlechtern. Es komme auch darauf an,
ob nur eine oder mehrere Maschinen be-
troffen seien und wo die Ursache liege.
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Gezackte Blattenden
bei der Enercon E 126
verringern die
Gerauschbildung.
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«Das kénnen Schiden, VerschleiBerschei-
nungen oder bestimmte Betriebsbedin-
gungen sein”, so Schneider.

Bei seismologischen Stationen ist es
schwieriger. Dieses neue Fass hat Nord-
rhein-Westfalen mit der Novelle des
Windenergieerlasses Ende 2015 aufge-
macht. Danach muss der Geologische
Dienst (GD) des Landes an kiinftigen Pla-
nungsvorhaben fiir Windparks beteiligt
werden. Zudem wurde ein Schutz- und
Priifradius von 10 km um die 14 betroffe-
nen seismologischen Stationen des GD
gezogen. Viele weitere seismologische
Stationen werden von Hochschulen oder
Forschungseinrichtungen betrieben.

Klar ist nach Einschiitzung von Exper-
ten, dass Windenergieanlagen solche Sta-
tionen storen konnen, weil die Schwin-
gungen der Bauwerke {iber die Funda-
mente in den Boden geleitet werden. Die
Ausbreitung hingt von den Anlagen und
der Topografie ab.

«Vollig unklar ist, ob diese Stérungen
zuldssig sind oder nicht, und ob die Sta-
tionen durch weitere Quellen wie Auto-
bahnen zusitzlich beeintrichtigt werden.
Dafiir gibt es weder eine Datengrundlage
noch Grenzwerte. Auferdem haben die
Stationen keine definierten Aufgaben®,
sagt Horst Riter von der Habour Dom
GmbH, einer geophysikalischen Bera-
tungsgesellschaft aus Koln, Er war an ei-
nem rechtlich-seismologischen Gutach-
ten beteiligt, das Mitte Marz erschien.

Der Erlass sorgt bei Projektierern und
Behorden fiir Unsicherheit dariiber, wer
in der sogenannten Darlegungslast steht,
In diesen Einzelfallpriiffungen miisste ein
Projektierer erst einmal einen geeigneten
Sachverstiandigen finden, dessen Gutach-
ten dann der GD priift. An dessen Votum
ist die maBgebliche Immissionsschutzbe-
horde aber nicht gebunden.

Immerhin soll die Schutzzone nach in-
tensiven  Diskussionen auf 5km
schrumpfen. Denn einen storenden Ein-
fluss von Windkraftanlagen auf die seis-
mologischen Stationen sehen die Autoren
des Gutachtens nicht. ,Mit etwas Geld
konnten die Stationen des GD zum Bei-
spiel in Naturschutzgebiete verlegt wer-
den. Die sind fiir die Windenergie uninte-
ressant.” TORSTEN THOMAS



